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10.95“ FHD+
1920x1200

2.2 GHz 8,000 mAh
8 MP avant

13 MP arrière8 GB/128 GB  microSD
1 TB Wi-Fi 6E

1.55 m/5.1 ft.
Avec coque IP65
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TABLETTE ROBUSTE ET ADAPTABLE
CONÇUE POUR LA MOBILITÉ EN ENTREPRISE

Conçue pour être robuste et polyvalente en entreprise
La TR54 est certifiée IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière et a été testée pour résister aux chutes, aux vibrations 
et à l'usure quotidienne dans des environnements difficiles. Une gamme complète d'accessoires, comprenant des handstraps, 
des socles de charge, des modules d'extension et des supports pour véhicules, garantit une intégration transparente dans les 
flux de travail de nombreux secteurs, tels que la santé, le stockage, le retail et les services publics.

Performances et puissance de niveau professionnel
La TR54 est conçue pour répondre aux exigences opérationnelles élevées. Elle fonctionne sous Android 15 et peut être mise à 
niveau vers Android 18, garantissant une prise en charge logicielle à long terme et l'accès aux dernières fonctionnalités profes-
sionnelles. Avec 8Go de RAM et 128Go de stockage UFS, la TR54 offre des fonctionnalités multitâches fluides et des perfor-
mances avancées pour des applications professionnelles intensives. Son processeur haute performance permet l'exécution 
ininterrompue des tâches professionnelles les plus exigeantes. Sa batterie remplaçable à chaud de 8 000 mAh minimise les 
temps d'arrêt lors des changements d'équipe dans les environnements logistiques, industriels et sur le terrain.

Options flexibles de numérisation et de saisie
Conçue pour s'adapter à divers flux de travail, la tablette TR54 propose en option 
un lecteur code-barres 2D avec un angle de lecture droit ou incliné à 45° vers le 
bas, améliorant ainsi la facilité d'utilisation et l'efficacité de la lecture dans 
différentes configurations opérationnelles. Son écran tactile compatible avec les 
gants permet une saisie simple, même dans des environnements industriels ou 
cliniques, et prend en charge la lecture rapide des codes-barres et la saisie de 
données.

Connectivité avancée pour tous les environnements
Pour garantir la continuité des flux de travail, la TR54 est équipée des technologies 
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 et LTE (en option). Ces technologies permettent une 
communication sans fil rapide et stable dans divers environnements tels que les 
hôpitaux, les entrepôts, les chantiers éloignés ou mobiles, garantissant un accès 
en temps réel aux systèmes et aux données.
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NFC intégrée à l'écran au service de la relation client
La tablette TR54 intègre la technologie NFC sur son écran, cela permet aux entreprises de déployer un large éventail d'applica-
tions destinées à la clientèle, allant du paiement sans contact SoftPOS à l'authentification sécurisée par badge, en passant 
par les intéractions avec les programmes de fidélité. Cette fonctionnalité native rationalise les transactions et le contrôle 
d'accès, offrant une expérience fluide dans les secteurs du retail, de l'hôtellerie, de la santé et des opérations sur le terrain.

  
Kit par défaut  Accessoires (Optionnels) 

 1 x Terminal   Coque de protection avec handstrap rotatif
 1 x Adaptateur secteur   Socle 1 position   
 1 x Câble USB-C   Socle 5 positions   
 2 x Fiches secteur (EU, UK)   Bandoulière  
 1 x Film de protection LCD   Stylet
   2 x Poignées   
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272.9mm x 175.2mm x 11.7mm Avec batterie

Dimensions

Communications

Voix et Audio

Alimentation

Ecran et Tactile

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dalle IPS 10.95” (1920 x 1200 pixels)
Rétroéclairage LED
Lecture extérieure (500 nits)
Angles de lecture améliorés

2 microphones
2 Haut-parleurs (Smart PA, 1W)

Micro-Processeur

Système d’Exploitation

Mémoire et Stockage

Capteurs

Octa-core @2.2GHz 

Android 15 (upgradable vers Android 18)
Mise à jour FOTA

Google Android
(GMS)

RAM / Flash
Micro SD

SIM

8 GB / 128 GB (UFS)
Prend en charge jusqu’à 1 To
(fichiers ExFAT)
1 x nano SIM, 1 x eSIM

Capteur de proximité
Capteur lumière ambiante
Compas gyroscopique & numérique
Accéléromètre

GPS

Config. Wifi: pas de GPS
Config. Téléphone: Récepteur GNSS pour GPS, GLONASS, 
Galileo et Beidou

Volume ±, Alimentation
Deux boutons de scan (SKU CAB)

Touches &
Boutons

Notifications 2 LED bicolores, Alimentation (R/V), 
Avertissement (R/B)

Point Mobile Co., Ltd. 
9F Kabul Great Valley, 32, Digital-Ro 9 Gil, Geumcheon-Gu, Seoul, Korea 08512
www.pointmobile.co.kr   T +82 2 3397 7890   F +82 2 3397 7872

www.accesdi�usion.com

Lyon et Région Sud
agence-sud@accesdi�usion.fr

T +33 (0)4.75.657.756

Paris et Région Nord
agence-nord@accesdi�usion.fr

T +33 (0)1.39.302.045
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PERFORMANCES

Température de
Fonctionnement

ENVIRONNEMENT

-20°C à 50°C

Température de
Stockage

-40°C à 70°C

Humidité

Chutes

95% sans condensation

MIL-STD-810H
1.2 m sur sol dur et 1.55 m avec coque de
protection, dans la plage de température
de -20 °C à 50 °C 

Caméra

Lecteur code-barres intégré

CAPTURE DE DONNEES

Tête de lecture
(optionnel)

Angle de Tête de 
lecture

NFC (Near Field Communcation)

Lecteur pour le Forum NFC 
(Types Tag 2 à 5),
ISO/IEC 14443A / 14443 B / 15693
Mifare Classic 1K/4K DESFire
Mifare UltraLight
Sony FeliCa

Lecteur
(PCD)

Tambour 1000 cycles à 0.2m sur bois

Wireless LAN 

Wireless PAN

Radio

Débits 

RCM, CE, CB, UKCA, KC, FCC, NRCan, NBTC, WEEE, REACH,
RoHS, Telec, Jate

6 GHz: 802.11 ax: Jusqu’à 867 Mbps
5 GHz: 802.11 a/n/ac/ax: Jusqu’à 867 Mbps
2.4 GHz: 802.11 b/g/n/ax: Jusqu’à143 Mbps

Classe I, ver. 5.2
BLE supporté

Bluetooth

Wireless WAN (optionnel)

RADIO

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/19/20/
25/26/28 38/40/41

B1/2/4/5/6/8/19

LTE

3G

Décharge
Electrostatique

Pluie et Poussière IP65

±15 kV décharge air libre
±8 kV décharge contact

GARANTIES

PULS

PMDM

EmKiosk

 

SOLUTION PROFESSIONNELLE

La TR54 dispose d’une garantie d’un an pièces et main d’oeuvre
effective à la date de livraison.
Vous pouvez souscrire des contrats d’extensions de garantie
ou de services auprès de notre équipe commerciale.

PULS - MAJ & SECURITE ANDROID

PULS est une solution de Point Mobile apportant aux terminaux 
professionnels Point Mobile basés sur Android des correctifs 
de sécurité pendant une période pouvant aller jusqu'à sept ans 
après le lancement d'un produit.

Mises à jour avec les derniers correctifs pendant 7 ans

Obtenez la dernière version Android et ses nouvelles 
fonctionnalités dans les limites de compatibilité de la plateforme

Mettez à jour facilement vos appareils sur le terrain avec
la solution FOTA

Correctifs, mises à jour et support à vie

Facilite la création d'appareils dédié à un usage. Vous pouvez 
améliorer la productivité de votre personnel et contrôler les
accès des utilisateurs. Limite l'utilisation des appareils 
aux applications autorisées uniquement, garantissant ainsi un 
accès contrôlé.

PMDM est une solution de gestion d’appareils mobiles pour la
gestion de vos appareils Android Point Mobile.
La gestion centralisée des appareils professionnels est 
nécessaire pour une meilleure productivité. Vous fournissez à 
vos employés une configuration d’ appareil déjà opérationnelle.
La solution permet d‘informer l’utilisateur du moment où la 
batterie doit être chargée et de réduire ainsi les coupures 
d’activités.

Solution de gestion simple et performante

8,000 mAh, Amovible, CoquéeBatterie principale

100 mAh, 3.7 V, 10C (Hot swap)Batterie secours

PD 3.0
AC Entrée: 100~240 V, 50~60 Hz
DC Sortie: 20 W

Adaptateur

6 pinsStation d’accueil

8 pins (sur l’emplacement de la batterie)POGO arrière

2Port USB type C

Canaux 1 à 13 (2412~2472 MHz)
36 à 165 (5180~5825 MHz)
1 à 233 (5955~7115 MHz)

Bandes
passantes

20, 40, 80, 160 MHz

Sécurité et
Cryptage

WEP / WPA / WPA2 / WEP, RC4 Algorithme /
TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael Algorithme,
EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC /
PEAP-MSCHAPv2 / WPA3 Personnel / WPA3 
Entreprise / Enhanced Open (OWE)

Fast Roaming 802.11 r

1D/2D supporté

0° ou 45° (optionnel)

Avant

Arrière

8 MP, Focus fixe, F2.0

13 MP PDAF, flash LED, F2.0

CONFORMITES ET
AUTORISATIONS REGLEMENTAIRES

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

Coque de protection avec handstrap rotatif, socle de charge, 
socle de charge 5 positions, bandoulière, stylet , 2x poignées

* Les dimensions indiquées s'appliquent uniquement à la configuration 
SKU sans scanner.
** La température maximale de fonctionnement varie selon le SKU.

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v,
Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Hot spot supporté

Outil de gestion d’entreprise


