
Avec un taux de lecture RFID de plus de 50 étiquettes/seconde et une portée de 1,2m, cet appareil offre 
des performances élevées, efficaces et précises pour optimiser les activités de retail.

Lecteur RFID UHF courte portée intégré 

Transmission de données ultra-rapide et fiable
Prend en charge la 5G, le Wi-Fi 7 avec 2x2 MU-MIMO et le Bluetooth 6.0 pour une connectivité rapide et dans 
toutes les conditions. Le processeur octa-core 2,0 GHz/2,9 GHz avec Android 15 o�re des 
performances rapides et e�caces pour toutes les tâches à accomplir. Il prend également en charge les futures 
mises à niveau vers Android 19, garantissant ainsi la longévité de l'appareil.

DT610
Terminal Mobile RFID

Conception typée smartphone mais performances professionnelles
Pesant moins de 222 g et mesurant moins de 13 mm d'épaisseur, doté d'un écran FHD+ de 6’’, il o�re une 
utilisation confortable d'une seule main et se glisse facilement dans votre poche. L’appareil est idéal pour 
une utilisation nomade.

Permet des opérations mobiles sans interruption
Grâce à la technologie NFC intégrée à l'écran, le DT610 prend en charge les transactions  « tap-to-pay » 
(paiement sans contact), notamment Apple Pay, ce qui permet de réduire les �les d'attente aux caisses 
et d'améliorer l'e�cacité du service client.

RFID longue portée disponible
Le DT610 s'associe au lecteur RFID RFG91 pour étendre la distance de lecture à plus de 15 m, le rendant 
idéal pour la gestion des inventaires de grande envergure.

Options de batterie flexibles avec technologie Hot-swap
Équipé de deux versions de batterie : 4000 mAh (standard) et 6000 mAh (Premium), le DT610 prend en charge
le remplacement à chaud, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu même lors du remplacement de la batterie.
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DT610 Terminal Mobile RFID
Spécifications

Mémoire
RAM: 8GB ROM: 128GB
RAM: 12GB ROM: 256GB (option)
Micro SD Card, Jusqu’à 2 TB

O.S.
Android 15
(upgradable vers A19)
Certi�é GMS & AER

Dalle Tactile
Ecran tactile capacitif 
ultra sensible; Multi-touch
Modes gants et doigts
mouillés

Ecran
Ecran 6.0’’
1080*2160 px

Processeur
Qualcomm Octa-core
2.0GHz/2.9GHz

Capteurs
Accéléromètre, 
Lumière, Proximité
Géomagnétique, Gyro

Caméra
Avant 8MP FF,
Arrière 16MP PDAF
Avec �ash

Scanner
Tête de lecture professionnelle
Compatible tous codes 1D/2D
Lecture sur écran

Audio
Double Microphones
(réduction du bruit)
Haut-parleur, Ecouteurs

Dimensions
165*76.2*12.9mm
Poids: 222g
(avec batterie STD)

Batterie
Standard: 4000 mAh
Etendue: 6000 mAh (option)
Fonction Hot-Swap

Etanchéité et Chocs
IP67
Résistance aux chutes 1.5m

Géolocalisation
GPS, A-GPS
BeiDou, GLONASS
Galileo, QZSS

Boutons
Alimentation; Volume Haut/Bas
Scan x2; Bouton personnalisable

Slots
Micro SD x 1
(réservé eSIM)
Nano- SIM x2

Communication
5G/4G/3G/2G; BT 6.0 + 
BR/EDR + BLE; Wi-Fi 7, 
2.4Ghz/5Ghz/6Ghz
2x2 MU-MIMO
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/
d/e/h/i/k/r/v/w/ax/be
Roaming: 802.11r
(Over-the-Air); OKC, 
Seuils Wi-Fi con�gurables

Cette page est sujette à changement sans préavis

Environnement
Temp. Fonctionnement:
-20°C à +60°C
Temp. Stockage:
-40°C à +70°C
Humidité: 5%RH à 95%RH 
(sans condensation)
Décharge Electrostatique:
+/-15kv Air; +/-8kv Contact

NFC
ISO 14443 
Type A & B; 
Sony FeliCa
Cartes ISO 15693
Emulation carte via Hôte
ECP1.0 et ECP2.0 polling
MIFARE 1K/4K, 
MIFARE DESFire,
ISO/IEC 18092 (Type F)

UHF RFID
Protocole:
EPC C1 GEN2/ISO18000-6C
Fréquence:
902-928MHz/865-868MHz
Distance de lecture:1.2m
Vitesse de lecture: 50 tags/sec


